SOC-G08-3GSDI04

产品描述

采用19英寸1U标准机箱结构设计，全表面贴装工艺。3G-SDI高清视频光端机适用于电视行业的高可靠、高性能的串行数字光传输设备，用于传输速率为19.4Mbps到2.97Gbps的信号，系统支持SMPTE292、SMPTE259M、SMPTE297M、SMPTE305M、SMPTE310M、SMPTE424M以及DVB-ASI（EN50083-9）等数字电视格式的信号,具有极强的抗干扰强能力，确保信号的稳定性，完整性。采用全数字、非压缩、无延迟、无失真光纤传输高清视频信号。能实现同时传输SDI、音频、数据、以太网、语音电话等多种业务。内置自动均衡系统，画面流畅，清晰，稳定；适用于高低温等工业严酷环境，内置ESD静电保护，保障系统安全稳定。

图片(略)

系统参数

	业务类型
	业务端口
	描述

	传输
	光口
	提供1-4个光口

	传输
	以太网口
	提供1个以太网口

	传输
	工业端子
	可提供RS422、RS232和RS485接口

	音频
	卡侬接口
	提供4路广播级非平衡音频

	视频
	BNC接口
	提供8个SDI接口，发射端本地环出，接收端双输出

	电话
	电话接口
	提供4路语音电话

	电源
	交流220V接口
	提供交流电源，支持双交流输入提供1+1保护


